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SAOBRAĆAJNI ODSJEK	              SMJER: SVI SMJEROVI             Školska godina: 2024/2025

Predmet: TRANSPORTNA SREDSTVA I UREĐAJI 

RJEŠENJA ISPITNIH ZADATAKA PETOG  ISPITNOG ROKA održanog 16.06.2025.god. 
ZADATAK 1: Putničko motorno vozilo mase  osovinskog rastojanja  l=2,0 [m]; lp=1,2 [m] sa visinom težišta  hc=0,6 [m] razvija maksimalnu snagu motora na točku od POT=14,7 [KW],  maksimalni moment na točku MOT=400 [Nm] pri ne=2800 [o/min] i maksimalnu brzinu vozila: vvmax=92 [km/h]. Vozilo se kreće po betonu lošeg kvaliteta po „Wolf-u“ sa koeficijentom prijanjanja φ=0,6. Prenosni odnosi  u mjenjačkom prenosniku: iI=3,4; iIV=0,9 a u glavnom prenosniku: io=5,4 sa stepenom korisnosti u prvom stepenu prenosa: ηpI=0,85 a u četvrtom stepenu prenosa: ηpIV=0,9. Čeona površina vozila iznosi 1,5 [m2],  a dinamički poluprečnik točka je 262 [mm].    - Potrebno je izračunati maksimalni uspon koji vozilo može da  savlada i redukovani koeficijent otpora vazduha ukoliko usvojimo f cosα=0,019 i Rw=0? 

[image: scan0012]                 
Putničko  vozilo
a) Obimna pogonska sila na pogonskim točkovima određena je izrazom:

   odnosno:  	
Izjednačavajući ova dva izraza, može se izračunati traženi uspon, jer je:

;	      (Iz  T.1.1. očitavamo f=0,02)
Odnosno zadatkom datom zamjenom:








b) Koristeći jednačinu ravnoteže snage u obliku:


Poslije zamjene poznatih veličina:




→    


ZADATAK 2: Teretno motorno vozilo FAP 1314 mase 7750 [kg] ima ugrađen pogon na zadnjem mostu na kome su ugrađeni pneumatici dimenzija 9,00-20 i dubinom  šare od δ =6,5 [mm]. Vizilo se kreće na horizontalnom putu, po vlažnom kolovozu i  radi u teškim uslovima rada.  Ima ugrađenu trodiskonsku spojnicu sa osam (8) opruga  koja ostvaruje maksimalni moment pri 2000-2200 [ ͦ  /min]  od 450 [Nm]. Obloga spojnice je od azbesta debljine δ= 5,0 [mm] , ukupne površine od 1900 [cm2 ], spoljnog prečnika od 380 [mm]. Koeficijent trenja ostvaren između obloga i tarnih površina iznosi 0,3.  Potrebno je odrediti: - konstrukcijske karakteristike spojnice, - stvarnu površinu diska, - silu pritiska na disk, moment spojnice u radnom stanju i - silu u jednoj opruzi.	

[bookmark: _Toc535321371][image: ]
1) Šema sila koje djeluju na teretn Konstrukcijske karakteristike: Površina i prečnici diskova.
Trodiskonska spojnica površine 1900 [cm2]→ površina jedne spojnice A=

   → Usvaja se
 iz tabele T 4.1. standardna vrijednost 220 [mm]
2) Maksimalni moment kvačila za teške uslove rada Ms.max:


        - za teške uslove rada  
      Ukupni moment spojnice iznosi:






3)  Sila pritiska jedne opruge je:

       Zadano zadatkom  μ= 0,3
Aksijalna sila je sila kojom opruge pritiskaju obloge:, 

Zadano je z = 8 opruga → Sila pritiska jedne opruge je: 

 


ZADATAK  3.  Nazivi pretpostavljenih i predviđenih kretanja masa vozila. 
[image: ]
Šematski prikaz pretpostavljenih i predviđenih kretanja masa vozila 














                                               Rješenja zadataka izradio 
          predmetni profesor:                                                                                                                                                                                                                                          Red. prof. dr Zdravko B. Nunić
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SAOBRAĆAJNI ODSJEK               SMJER: SVI SMJEROVI             Školska godina: 2024/2025 

 

Predmet: TRANSPORTNA SREDSTVA I UREĐAJI  

 

RJEŠENJA ISPITNIH ZADATAKA PETOG  ISPITNOG ROKA održanog 16.06.2025.god.  

ZADATAK 1: Putničko motorno vozilo mase  ??=900 ???? osovinskog rastojanja  l=2,0 [m]; l

p

=1,2 [m] sa visinom težišta  h
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=0,6 [m] razvija 

maksimalnu snagu motora na točku od POT=14,7 [KW],  maksimalni moment na točku MOT=400 [Nm] pri n
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],  a dinamički poluprečnik točka je 262 [mm].    - Potrebno je izračunati maksimalni uspon koji vozilo može da  savlada i 

redukovani koeficijent otpora vazduha ukoliko usvojimo f cosα=0,019 i R
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Putničko  vozilo 
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b) Koristeći jednačinu ravnoteže snage u obliku: 
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ZADATAK 2: Teretno motorno vozilo FAP 1314 mase 7750 [kg] ima ugrađen pogon na zadnjem mostu na kome su ugrađeni pneumatici dimenzija 

9,00-20 i dubinom  šare od δ =6,5 [mm]. Vizilo se kreće na horizontalnom putu, po vlažnom kolovozu i  radi u teškim uslovima rada.  Ima ugrađenu 

trodiskonsku spojnicu sa osam (8) opruga  koja ostvaruje maksimalni moment pri 2000-2200 [ ?  /min]  od 450 [Nm]. Obloga spojnice je od azbesta 

debljine δ= 5,0 [mm] , ukupne površine od 1900 [cm

2

 ], spoljnog prečnika od 380 [mm]. Koeficijent trenja ostvaren između obloga i tarnih površina iznosi 

0,3.  Potrebno je odrediti: - konstrukcijske karakteristike spojnice, - stvarnu površinu diska, - silu pritiska na disk, moment spojnice u radnom stanju i - 

silu u jednoj opruzi.  
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3)  Sila pritiska jedne opruge je: 
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ZADATAK  3.  Nazivi pretpostavljenih i predviđenih 
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