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SAOBRAĆAJNI ODSIJEK	             SMJER: SVI SMJEROVI               Školska godina: 2021/2022

Predmet: TRANSPORTNA SREDSTVA I UREĐAJI 
RJEŠENJA ISPITNIH ZADATAKA ČETVRTOG  ISPITNOG ROKA održanog 28.04.2022.god.
ZADATAK 1: Putničko motorno vozilo marke Opel kadet „KUPE“ mase m=1500 [kg], osnog rastojanja mostova L=3 [m] i gdje su bp= bz = 1,2 [m] i rp= rz = 0,35[m]. Vozilo je simetrično na svoju uzdužnu ravan.  Odrediti: Koordinate težišta ovog vozila ako su poznati podaci:



-  Каdа sе navezu samo prednji točkovi ovog vozila u horizontalnoj ravni na vagu ona pokazuje masu , а каdа se zadnji točkovi izdignu za ,  vaga pokazuje masu .

[image: scan0018]
Putničko motorno vozilo marke Opel kadet „KUPE“
sa prednjim mostom (točkovima) naveženom na vagu
Položaj težišta u uzdužnoj ravni može se odrediti iz uslova ravnoteže vodeći računa da je:











→    →      

Položaj težišta po visini odredićemo iz jednačine ravnoteže momenata u odnosu na osu koja prolazi kroz tačke dodira zadnjih točkova s dizalicom:
[bookmark: _GoBack][image: scan0023]
Motorno vozilo na kolskoj vagi sa izdignutim zadnjim mostom 

     odavde se dobija:



Kako je:       →

h je zadano zadatkom





ZADATAK 2: Teretno motorno vozilo FAP 1314 koji  radi u teškim uslovima rada ima ugrađenu dvodiskonsku spojnicu sa osam (8) opruga kaja ostvaruje maksimalni moment pri 2000-2200 [ ͦ  /min]  od 350 [Nm]. Obloga spojnice je od azbesta debljine δ=4-5 [mm] ukupne površine od 1270 [cm2 ], spoljnog prečnika od 350 [mm]. Koeficijent trenja ostvaren između obloga i tarnih površina iznosi 0,3.      Potrebno je odrediti:
- konstrukcijske karakteristike spojnice, - silu pritiska na disk, moment spojnice u radnom stanju i- silu u jednoj opruzi.
[bookmark: _Toc535321371]
[image: scan0007]
Šema sila koje djeluju na teretno vozilo 
1) Konstrukcijske karakteristike: Površina i prečnici diskova.
Dvodiskonska spojnica površine 1270 [cm2]→ površina jedne spojnice A=

   → Usvaja se iz tabele T 4.1. standardna vrijednost 200 [mm]
2) Maksimalni moment kvačila za teške uslove rada Ms.max:


                 - za teške uslove rada   Ukupni moment spojnice iznosi:






3)  Sila pritiska jedne opruge je:

       Zadano zadatkom  μ=0,3
Aksijalna sila je sila kojom opruge pritiskaju obloge:, 
Zadano je z = 8 opruga → Sila pritiska jedne opruge je: 

 

ZADATAK  3. Nazivi pozicija:

[image: ]
Kardanov krstatski zglob





                                 Rješenja zadataka izradio 
        predmetni profesor:                                                                                                                                                                                                                                                 Prof. dr Zdravko B. Nunić
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