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SAOBRAĆAJNI ODSJEK	             SMJER: SVI SMJEROVI              Školska godina: 2024/2025

Predmet: TRANSPORTNA SREDSTVA I UREĐAJI 

RJEŠENJA ISPITNIH ZADATAKA SEDMOG  ISPITNOG ROKA održanog 11.09.2025.god. 
ZADATAK 1:Teretno motorno vozilo tipa „Iveco 50C14“ sopstvene težine  G=5000 [N] kreće se brzinom po suvom horizontalnom putu. Dimenzije pneumatika vozila su 7,00-20 sa dubinom šare od 6-7 [mm]. Koordinate težišta praznog vozila su lp = 1,3 [m],  l = 2,5 [m] ; i  ht =0,65 [m]. Težište tereta kao kontinualnog opterećenja nalazi se u njegovom geometrijskom centru. Poznato je:   ;  Potrebno je odrediti: pojedinačne otpore i potrebnu vučnu silu, obrtni moment i stvarnu vučnu silu na pogonskim točkovima, višak vučne sile  i težinu   prikolice?

   [image: ]          [image: ]
   Šema vučnog vozila                 Prikolica
 

Vučna sila je: 
Obrtni moment je: 
Vučna sila je: 


Višak vučne sile je: 
Težina prikolice je: 


ZADATAK 2: Putničko motorno vozilo marke Opel kadet „KUPE“ mase m=1500 [kg], osnog rastojanja mostova L=3 [m] i gdje su bp= bz = 1,2 [m] i rp= rz = 0,35[m]. Vozilo je simetrično na svoju uzdužnu ravan.  Odrediti: Koordinate težišta ovog vozila ako su poznati podaci:



-  Каdа sе navezu samo prednji točkovi ovog vozila u horizontalnoj ravni na vagu ona pokazuje masu , а каdа se zadnji točkovi izdignu za,  vaga pokazuje masu .

[image: scan0018]            [image: scan0023]
Putničko vozilo  sa prednjim         Motorno vozilo na kolskoj vagi
 mostom naveženom na vagu         sa izdignutim zadnjim mostom
Položaj težišta u uzdužnoj ravni može se odrediti iz uslova ravnoteže vodeći računa da je:











→    →      
Položaj težišta po visini odredićemo iz jednačine ravnoteže momenata           
u odnosu na osu koja prolazi kroz tačke dodira zadnjih točkova s dizalicom:

     odavde se dobija:



Kako je:       →
h je zadano zadatkom



ZADATAK  3. Nazivi pozicija sistema pneumatskog oslanjanja:                                  
[image: mv 110]
Sistem  pneumatskog oslanjanja autobusa (Nunić,2020)
1. trougaona greda, 2. oslonci (naprijed 2; nazad 4), 3. regulator visine, 4. kompresor, 
5. rezervoar komprimiranog vazduha, 6. lisnate opruge (gibnjevi), 7. poprečna greda, 
8.ventil  i  9. izdvajač kondenzata
[bookmark: _GoBack]                                                                                                                       Rješenja zadataka izradio                                                                                                                                          predmetni profesor:                                                                                                                                                                                                                                      Red. prof. dr Zdravko B. Nunić
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